DRAAIPLATEAUWIKKELMACHINES DRAAIARMWIKKELMACHINES RINGWIKKELMACHINES TRANSPORT SYSTEMEN
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Een standaard wikkelmachine om alle
voorkomende producten te wikkelen
tegen een aantrekkelijke prijs
S
ba

Zeer robuust

Kwalitatief topsegment

Eenvoudig in gebruik

Leverbaar met folievoorreksysteem tot 300%
@ 1700 mm grote draaicirkel

2 jaar garantie

www.eeden.nl



LEVERING NIEUWE MACHINES EIGEN PRODUCTONTWIKKELING REPARATIE & ONDERHOUD 24-UURSSERVICE
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Bedieningspaneel Aandrijving draaiarm Foliewagen Hekwerk en beveiliging

De wikkelmachine draagt de Latijnse naam Tornare. Tornare betekend “draaien” en het getal 20 is de indicatie

van de capaciteit die de machine per uur kan verwerken. De machine is geschikt om, meestal in de standaard-
uitvoering, alle voorkomende producten te wikkelen. Met deze wetenschap, en zijn onovertroffen betrouwbaarheid,
is deze machine de finishing touch binnen uw wikkelproces. De machine blinkt uit in eenvoud, functionaliteit,
kwaliteit, flexibiliteit, en dat alles tegen een aantrekkelijke prijs.

Specificaties Leverbare opties

Alle motoren traploos regelbaar Hekwerken rondom de machine
PLC-gestuurd Fotocel voor detectie van donkere lading
Palletgewicht onbeperkt Vergrootte draaicirkel (tot @ 4000 mm)
Wikkelhoogte 2500 mm Aandrukplaat

@ 1700 mm draaicirkel, geschikt voor euro- en industrie- Verhoogde capaciteit

(blok)pallets Geintegreerde weegunit

Robuust frame voorzien van twee vloerstaanders Roping-systeem

Foliewagen met folievoorreksysteem tot 300% Wikkelhoogte tot 3000 mm
Automatische hoogteaftasting van de pallet Overige op aanvraag
Stoppositieschakelaar, de draaiarm stopt in de stand zoals

gestart is

Noodstopknop op het bedieningspaneel
Draaicirkelbeveiliging op de draaiarm
Handbediening mogelijk

Afwerking in poedercoating

Eeden Verpakkingsmachines
Nijverheidsstraat 4r

3144 CL Maassluis

Telefoon +31 (0)10 435 06 02
Telefax +31 (0)10 435 64 89
E-mail info@eeden.nl

www.eeden.nl

¢ Intensief gebruik
e Geschikt voor alle producten




